
Abrasivi 
 
 

      PV
Pietra Verde

Carburo di silicio
Grana media

Legante medio

Per rifinire ceramica-
leghe preziose

 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 

 

Diam. Ø  1/10 mm – L mm  025-6.0 035-10.5 090-4.0 025-7.0 060-10.5 035-7.0 125-6.0  

CODICE:          PV… 
Hp GAMBO 2.35 mm 

 4 10 633 661 663 667 727  

Iso 655 104…523 …  171…025 173…035 316…090 288…025 243…060 257…035 024…125  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      PV   KB
Pietra Verde K+B

           Carburo di silicio 
Grana fine

Legante soffice

Per rifinire ceramica

 

  

 

Diam. Ø  1/10 mm – L mm  035-10.5 025- 6.0 125-6.0  
CODICE:    PV…KB 
Hp GAMBO 2.35 mm 

 10 4 727  

Iso 655 104…512 …  199…035 197…025 024…125  
 
 

      PR
Pietra Rosa

Ossido di alluminio
Grana media

Legante medio

Cromo cobalto-
leghe vili e preziose 

 
 

  

       PM
Pietra Marrone

Ossido di alluminio
Grana fine

Legante medio

Cromo cobalto-
leghe vili

 

 

 

 

Diam. Ø  1/10 mm – L mm  035-10.5 050-12.5  Diam. Ø  1/10 mm – L mm  035-10.5  

CODICE:         PR… 
Hp GAMBO 2.35 mm 

 10 732 CODICE:          PM…
Hp GAMBO 2.35 mm 

10  

Iso 625 104…523 …  173…035 107…050 Iso 635 104…522 … 173…035  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      PB
Pietra Blu

Ossido di alluminio
Grana media

Legante medio

Metallo ceramica

 

  

 PB / PM 
Pietre Rifinitura 

resina
Ossido di alluminio

Blu :Grana Media
Marrone: Grana Dura

 

 

 

Diam. Ø  1/10 mm – L mm  035-10.5 025- 6.0   Diam. Ø  1/10 mm – L mm  170-21.0  

CODICE:         PB… 
Hp GAMBO 2.35 mm 

 10 4  CODICE:          PB… 

Hp GAMBO 2.35 mm       PM…  

 
 

Blu 
 
 

Marrone 

742 
742 

 

Iso 635 104…523 …  199…035 197…025  Iso 635 104…533 …  273…170 
 
 
 

      AB
Anelli Abrasivi

Rifinitura gesso
(Zoccolo –

Bisellatura)

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Grana Mandrino per AB A  Grossa  Media  Fine    Grossa  Grossa  
Diam. Ø  1/10 mm – L mm 120-13.0 140-13.0 140-13.0 140-13.0   050-11.0 070-13.0  

CODICE:      ABA… 
Hp GAMBO 2.35 mm 

M 080 120 240  CODICE:  ABR… 
Hp GAMBO 2.35 mm 

Mandrino ABR(..) 

1G 
 

(1M) 

2G 
 

(2M) 
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Abrasivi diamantati 

 
 
 
            Studiati per una razionale ed efficace abrasione della ceramica. Hanno un'alta  stabilità di forma e  lunga durata, abradono   
            senza  creare  riscaldamento del pezzo e  le superfici si presentano  lisce, agevolano  e velocizzano  i passaggi di lucidatura   
            successivi. 
 
  
 
 
 
 

      PD
Pietra diamantata

Abrasivo, con diamante, per 
una eccezionale abrasione su 

tutti gli elementi 
in ceramica e zirconio

  

Diam. Ø  1/10 mm – L mm  150- 3.0 120- 7.0 050-13.0 040- 11.0 220 – 2.0   
Grana  Standard         

CODICE:                      PD… 
Hp GAMBO 2.35 mm   

 050E 020E 021E 10E 508E   

         

GRANA GROSSA (Colore Giallo Senape)     
CODICE:                      PD… 
Hp GAMBO 2.35 mm    

  021EG 10EG   

         

GRANA Super GROSSA      
CODICE:                      PD… 
Hp GAMBO 2.35 mm    

  021 
ESG

  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      PS
Pietra sinterizzata

Abrasivo sinterizzato, per 
rifinitura di elementi in ceramica 

presso fusa e zirconio.
Ideali per abbattere i canali di 

colata.
Rifinitura Titanio

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Diam. Ø  1/10 mm – L mm  140- 3.0 220- 2.5 220- 1.0 220- 3.5  

CODICE:                     PS… 
Hp GAMBO 2.35 mm 

050 080 100 508 
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